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A UPR UNIÃO PLÁSTICOS REFORÇADOS, fundada em 1996 é uma 

empresa 100% brasileira, que atua com profissionais altamente 

técnicos e especializados em Poliéster Reforçado com Fibras de 

Vidro (PRFV) e que conta com experiência e know how de mais de 30 

anos neste mercado. 

Foi construída no ano de 2012 uma nova unidade fabril com 5.500 

m², instalada em uma área de 30.000 m² localizada na Estrada 

Municipal Rio Claro-Corumbataí, RCL 010, km 15 + 450 m, Distrito 

de Ajapí, Rio Claro/SP.

É uma instalação moderna, planejada, preocupada com o meio 

ambiente, saúde e segurança ocupacional de seus colaboradores. 

A UPR tem implantada em sua nova unidade fabril uma estação de 

tratamento do esgoto doméstico, estação de captação da água de 

chuva para utilização em seus processos industriais e uma área de 

reflorestamento dotada de mata nativa com 6.000 m².

A UPR tem uma vasta linha de produtos composta de tanques 

estacionários com capacidade até 400 m³, tanques de transportes, 

tubos e conexões, serviços de revestimentos, reparo de reservatórios 

e montagem de tubulações.

20anos

Soluções em Armazenagem e Transporte
Nossa Missão é de oferecer produtos de extrema qualidade aos nossos clientes,

no melhor custo benefício e sempre superar suas expectativas

SANEAMENTO BÁSICO

INDÚSTRIAS QUÍMICAS

ALIMENTOS E BEBIDAS 

AÇÚCAR E ÁLCOOL

PETROQUÍMICO

FERTILIZANTES

PAPEL E CELULOSE 

MINERAÇÃO

A UPR EM SEUS 20 ANOS SE ESPECIALIZOU NO 
ATENDIMENTO AOS SETORES DE: 

2

3

1

1

2

3

ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DO ESGOTO GERADO

ESTAÇÃO DE CAPTAÇÃO DA ÁGUA DE CHUVA PARA REUTILIZAÇÃO

ÁREA DE REFLORESTAMENTO DOTADA DE MATA NATIVA COM 6.000 M²
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Os tanques UPR são fabricados totalmente em PRFV – Poliéster 
Reforçado com Fibras de Vidro.

Extremamente versáteis, podendo armazenar desde alimentos e água 
potável até produtos químicos de alta agressividade.

Por sua baixa condutividade térmica diminui os custos de isolamento, 
sempre que isto for requerido, e sua resistência à corrosão lhe confere 
uma vida útil muito acima de reservatórios convencionais.

As características do PRFV também conferem aos tanques UPR elevada 
resistência mecânica.

Os tanques em PRFV pesam bem menos que outros materiais, facilitando 
o transporte, manuseio, instalação e manutenção. 

Os tanques possuem paredes internas lisas com total higiene e 
segurança, facilitando nos serviços de limpeza e manutenção.

Tanques Estacionários & Transporte

ESTACIONÁRIOS VERTICAIS
COM FUNDO PLANO

Os tanques podem ser fornecidos com tampo: 
Abaulado, plano, flangeado e aberto.

ESTACIONÁRIOS VERTICAIS
COM FUNDO ABAULADO

Os tanques podem ser fornecidos com tampo:  
Abaulado, plano, flangeado e aberto.

ESTACIONÁRIOS VERTICAIS
COM FUNDO CÔNICO 45º

Os tanques podem ser fornecidos com tampo: 
Abaulado, plano, flangeado e aberto.

ESTACIONÁRIOS HORIZONTAIS
COM TAMPOS ABAULADOS

Os tanques podem ser fornecidos com 
berços de aço ou PRFV.

ESTACIONÁRIOS QUADRADOS
OU RETANGULARES

Os tanques são fornecidos conforme a 
necessidade do cliente.

TRANSPORTE CILÍNDRICOS

TRANSPORTE ELÍPTICOS

TRANSPORTE SEMI-ELÍPTICOS

Acessórios

Os tanques são fornecidos com acessórios de acordo com 
as necessidades do cliente.

PADRÃO
Bocais de inspeção, flanges de entradas, saídas, dreno, 
ladrão, extravasores, respiro 180º ou flanges para lavador 
de gases e alças de manuseio.

OPCIONAIS
Escala volumétrica, visor de nível, anéis de ancoramento 
ou sapatas de fixação, suportes para tubulações internas 
e externas, suporte para agitadores, quebra ondas, escada 
tipo marinheiro, guarda corpo superior, etc.

Tubulação industrial

Revestimentos

Modelos

08 - 10

11- 14

15 - 16

17

20

18

18

19

21 - 33

34 - 40

41
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Tanques

     Liner
                 Superfície Interna

É a camada que ficará em contato com o produto armazenado ou 
transportado, sendo constituído de uma ou duas camadas de véu sintético 
ou de vidro impregnadas com resinas de acordo com o produto, tendo uma 
proporção de 10% de véu e 90% de resina.

     Barreira Química
Após o liner são dispostas camadas de mantas de fibra de vidro impregnadas 

com a mesma resina utilizada na etapa    anterior.

     Estrutura
É obtida através do processo de enrolamento de fios contínuos (Filament 

Winding), disposto paralelamente na primeira e última camada, sendo 
intercaladas com camadas de fios cruzados, até obter a resistência 
determinada pelo projeto.

     Acabamento Externo
A pintura externa poderá ser feita com resina translúcida com absorvedores 

de raios ultravioletas, facilitando a verificação do volume ou com gelcoat 
ou tinta na cor desejada.

Processo de Fabricação

1

2

3

4
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500

100

16

84

125

430 555 10

150 134 685 810 20

200 184 940 1.065 25

600

250

28

222

150

785 935 30

300 272 975 1.125 35

400 372 1315 1.465 45

750

500

55

445

190

1010 1.200 60

600 645 1235 1425 65

800 745 1690 1880 75

1000

1000

130

870

250

1110 1360 65

1500 1370 1745 1995 85

2000 1870 2380 2630 110

1200

1500

225

1275

300

1130 1430 85

2000 1775 1570 1870 110

3000 2775 2455 2755 140

1400

3000

360

2640

350

1715 2065 145

4000 3640 2365 2715 165

5000 4640 3015 3365 195

1500

4000

440

3560

375

2015 2390 165

5000 4560 2585 2960 195

6000 5560 3150 3525 195

DI
(mm)

CAPACIDADE - LITROS DIMENSÕES EM mm Peso
Estimado (kg)TOTAL TAMPO CILINDRO ht HC HT

1600

5000

530

4470

400

2225 2625 190

6000 5470 2725 3125 265

7000 6470 3220 3620 295

1750

6000

700

5300

440

2205 2645 310

7000 6300 2620 3060 315

8000 7300 3035 3475 195

2000

8000

1045

6955

500

2215 2715 310

10000 8955 2850 3350 355

12000 10955 3490 3990 400

2500

15000

2045

12955

625

2640 3265 460

20000 17955 3660 4285 550

25000 22955 4680 5305 650

3000

25000

3530

21470

750

3040 3790 650

30000 26470 3745 4495 720

40000 36470 5160 5910 870

50000 46470 6575 7325 1050

60000 56470 7990 8790 1290

70000 66470 9405 10155 1495

3200

40000

4280

35720

800

4445 5245 870

50000 45720 5685 6485 1050

60000 55720 6930 7730 1300

70000 65720 8175 8975 1500

80000 75720 9415 10215 1700

100000 95720 11905 12705 2000

3800

60000

7180

52820

950

4660 5610 1100

70000 62820 5540 6490 1300

80000 72820 6420 7370 1700

100000 92820 8185 9135 2000

120000 112820 9950 10900 2400

150000 142820 12595 13545 3600

4000

80000

6330

73670

775

5865 6640 1700

100000 93670 7455 8230 1980

120000 113670 9045 9820 2380

150000 143670 11435 12210 3550

180000 173670 13820 14595 4780

200000 193670 15415 16190 4980

4420

100000

8200

91800

920

5985 6905 1980

120000 111800 7290 8210 2380

150000 141800 9245 10165 3550

180000 171800 11200 12120 4780

200000 191800 12500 13420 4980

250000 241800 15760 16680 5550

5000

200000

12360

187640

970

9560 10530 4980

225000 212640 10830 11800 5250

250000 237640 12105 13075 5550

275000 262640 13380 14350 6300

300000 287640 14650 15620 6900

6200

200000

31170

168830

1550

5595 7145 4980

250000 218830 7250 8800 5500

300000 268830 8905 10455 6900

350000 318830 10560 12110 9300

400000 368830 12220 13770 10400

DI = DIÂMETRO INTERNO  |  ht = ALTURA TAMPO  |  HC = ALTURA CILINDRO  |  HT = ALTURA TOTAL!

tanque vertical fundo plano e tampo abaulado
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500
100 510 15
150 765 20
200 200 25

600
250 885 30
300 1065 35
400 1415 50

750
500 1135 60
600 1360 70
800 1810 90

1000
1000 1275 100
1500 1910 110
2000 2550 130

1200
1500 1330 110
2000 1770 130
3000 2655 150

1400
3000 1950 140
4000 2600 150
5000 3250 160

1500
4000 2265 150
5000 2830 165
6000 3400 225

1600
5000 2490 175
6000 2985 235
7000 3485 245

1750
6000 2495 245
7000 2915 255
8000 3330 275

2000
8000 2550 300

10000 3185 350
12000 3820 395

2500
15000 3055 445
20000 4075 535
25000 5095 625

3000

25000 3530 615
30000 4245 690
40000 5660 840
50000 7075 1000

3200

40000 4975 840
50000 6220 1000
60000 7460 1230
70000 8705 1420
80000 9950 1620

100000 12435 1900

3800

60000 5290 1230
70000 6175 1420
80000 7055 1620

100000 8820 1900
120000 10580 2300
150000 13230 3000

4000

80000 6370 1620
100000 7960 1900
120000 9550 2300
150000 11940 3000
180000 14325 3900
200000 15915 4500

4420

100000 6520 1900
120000 7820 2300
150000 9775 3000
180000 11735 3900
200000 13035 4500
250000 16295 5300

5000

200000 10185 4500
225000 11460 4900
250000 12735 5300
275000 14005 5900
300000 15280 6500

6200

200000 6625 4500
250000 8280 5300
300000 9940 6500
350000 11595 8000
400000 132250 10000

DI
(mm)

Capacidade 
(L)

HT
(mm)

Peso Estimado
(kg)

HT = ALTURA TOTAL  |  DI = DIÂMETRO INTERNO!

500
100

16
68

125
350 600 800

200 3
15

150 118 600 850 1050 20
200 168 865 1110 1310 25

600
250

28
194

150
640 990 1190

200 3
30

300 244 865 1165 1365 50
400 344 1220 1520 1720 70

750
500

55
390

190
885 1265 1465

200 3
80

600 490 1110 1490 1690 90
800 690 1565 1945 2145 110

1000
1000

130
740

250
945 1445 1670

250 3
120

1500 1240 1580 2080 2305 140
2000 1740 2215 2715 2965 150

1200
1500

225
1050

300
930 1530 1780

250 3
140

2000 1550 1370 1970 2220 160
3000 2550 2255 2855 3105 180

1400
3000

360
2280

350
1510 2210 2460

250 3
180

4000 3280 2160 2860 3110 200
5000 4280 2820 3520 3770 220

1500
4000

440
3120

375
1770 2520 2820

300 3
260

5000 4120 2335 3085 4135 300
6000 5120 2900 3650 3950 320

1600
5000

530
3940

400
1960 2760 3060

300 3
320

6000 4940 2460 3260 3560 430
7000 5940 2955 3755 4055 470

1750
6000

700
4600

440
1915 2795 3145

350 3
450

7000 5600 2330 3210 3560 500
8000 6600 2745 3625 3975 530

2000
8000

1045
5910

500
1885 2885 3235

350 3
550

10000 7910 2520 3520 3870 580
12000 9910 3155 4155 4505 650

2500
15000

2045
10910

625
2225 3475 3875

400 4/6
750

20000 15910 3245 4495 4895 850
25000 20910 4260 5510 5910 950

3000

25000

3530

17940

750

2540 4040 4465

400 6/8

1050
30000 22940 3245 4745 5170 1150
40000 32940 4660 6160 6585 1450
50000 42940 6075 7575 7975 1750

3200

30000

4280

21440

800

2670 4270 4770

500 8

1300
35000 26440 3290 4890 5390 1430
40000 31440 3910 5510 6010 1570
50000 41440 5155 6755 7255 1900

3800

50000

7180

35640

950

3145 5045 5545

500 8

1900
60000 45640 4025 5925 6425 2070
70000 55640 4910 6810 7310 2230
80000 65640 5790 7690 8190 2400

4000
60000

6330
47340

775
3770 5320 5820

500 8
2070

70000 57340 4565 6115 6615 2230
80000 67340 5360 6910 7410 2400

4420
60000

8200
43600

920
2845 4685 5185

500 8
2070

70000 53600 3495 5335 5835 2230
80000 63600 4145 5985 6485 2400

DI CAPACIDADE LITROS DIMENSÕES EM mm PÉS Peso
 Estimado         

(kg)mm TOTAL FUNDO/
TAMPO CILINDRO hf=ht hc H HT P mm Quant.

hf = ALTURA DO FUNDO  |  ht = ALTURA DO TAMPO  |  hc = ALTURA CILINDRO  |  H = ALTURA TANQUE  |  HT = ALTURA TOTAL  |  DI = DIÂMETRO INTERNO!

tanque vertical fundo plano tanque vertical fundo e tampo abaulado | pés de fibra
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500

100

16

84

125

430 555 755

200 3

15

150 134 685 810 1010 20

200 184 940 1065 1265 25

600

250

28

222

150

785 935 1135

200 3

30

300 272 965 1115 1315 50

400 372 1315 1465 1665 70

750

500

55

445

190

1010 1200 1400

200 3

80

600 545 1235 1425 1625 90

800 745 1690 1880 2080 110

1000

1000

130

870

250

1110 1360 1585

250 3

120

1500 1370 1745 1995 2220 140

2000 1870 2380 2630 2880 150

1200

1500

225

1275

300

1130 1430 1680

250 3

140

2000 1775 1570 1870 2120 160

3000 2775 2455 2755 3005 180

1400

3000

360

2640

350

1715 2065 2315

250 3

180

4000 3640 2365 2715 2965 200

5000 4640 3015 3365 3615 220

1500

4000

440

3560

375

2015 2390 2690

300 3

260

5000 4560 2585 2960 3260 300

6000 5560 3150 3525 3825 320

1600

5000

530

4470

400

2225 2625 2925

300 3

320

6000 5470 2725 3125 3425 430

7000 6470 3220 3620 3920 470

1750

6000

700

5300

440

2205 2645 2970

350 3

450

7000 6300 2725 3060 3385 500

8000 7300 3220 3475 3800 530

2000

8000

1045

6955

500

2215 2715 3065

350 3

550

10000 8955 2850 3350 3700 580

12000 10955 3490 3990 4340 650

2500

15000

2045

12955

625

2640 3265 3665

400 4/6

750

20000 17955 3660 4285 4685 850

25000 22955 4680 5305 5705 950

3000

25000

3530

21470

750

3040 3790 4215

400 6/8

1050

30000 26470 3745 4495 4920 1150

40000 36470 5160 5910 6335 1450

50000 46470 6575 7325 7750 1850

3200

35000

4280

30720

800

3820 4620 5120

500 8

1300

40000 35720 4445 5245 5745 1450

45000 40720 5065 5865 6365 1600

50000 45720 5685 6485 6985 1850

3800

50000

7180

42820

950

3775 4725 5225

500 8

1850

60000 52820 4660 5610 6110 1970

70000 62820 5540 6490 6990 2130

80000 72820 6420 7370 7870 2300

4000

60000

6330

53670

775

4270 5045 5545

500 8

1970

70000 63670 5070 5845 6345 2130

80000 73670 5865 6640 7140 2300

4420

60000

8200

51800

920

3375 4295 4795

500 8

1970

70000 61800 4030 4950 5450 2130

80000 71800 4680 5600 6100 2300

DI CAPACIDADE LITROS DIMENSÕES EM mm PÉS Peso 
Estimado 

(kg)mm TOTAL FUNDO CILINDRO hf hc H HT P mm Quant.

hf = ALTURA DO FUNDO  |  hc = ALTURA CILINDRO  |  H = ALTURA TOTAL TANQUE  |  HT = ALTURA TOTAL  |  DI = DIÂMETRO INTERNO!

500

100

16

68

125

350 600 1200

600 3

15

150 118 600 850 1450 20

200 168 865 1110 1710 25

600

250

28

194

150

640 990 1590

600 3

30

300 244 865 1165 1765 50

400 344 1220 1520 2120 70

750

500

55

390

190

885 1265 1865

600 3

80

600 490 1110 1490 2090 90

800 690 1565 1945 2545 110

1000

1000

130

740

250

945 1445 2045

600 3

120

1500 1240 1580 2080 2680 140

2000 1740 2215 2715 3315 150

1200

1500

225

1050

300

930 1530 2130

600 3

140

2000 1550 1370 1970 2570 160

3000 2550 2255 2855 3455 180

1400

3000

360

2280

350

1510 2210 2810

600 3

180

4000 3280 2160 2860 3460 200

5000 4280 2820 3520 4120 220

1500

4000

440

2120

375

1770 2520 3120

600 3

260

5000 4120 2335 3085 3685 300

6000 5120 2900 3650 4250 320

1600

5000

530

3940

400

1960 2760 3360

600 3

320

6000 4940 2460 3260 3860 430

7000 5940 2955 3755 4355 470

1750

6000

700

4600

440

1915 2795 3395

600 3

450

7000 5600 2330 3210 3810 500

8000 6600 2745 3625 4625 530

2000

8000

1045

5910

500

1885 2885 3845

600 3

550

10000 7910 2520 3520 4120 580

12000 9910 3155 4155 4755 650

2500

15000

2045

10910

625

2225 3475 4075

600 4/6

750

20000 15910 3245 4495 5095 850

25000 20910 4260 5510 6110 950

3000

25000

3530

17940

750

2540 4040 4640

600 6/8

1050

30000 22940 3245 4745 5345 1150

40000 32940 4660 6160 6760 1450

50000 42940 6075 7575 8175 1850

3200

30000

4280

21440

800

2670 4270 4870

600 8

1300

35000 26440 3290 4890 5490 1430

40000 31440 3910 5510 6110 1570

50000 41440 5155 6755 7355 1900

3800

50000

7180

35640

950

3145 5045 5645

600 8

1900

60000 45640 4025 5925 6525 2070

70000 55640 4910 6810 7410 2230

80000 65640 5790 7690 8290 2400

4000

60000

6330

47340

775

3770 5320 5920

600 8

2070

70000 57340 4565 6115 6715 2230

80000 67340 5360 6910 7510 2400

4420

60000

8200

43600

920

2845 4685 5285

600 8

2070

70000 53600 3495 5335 5935 2230

80000 63600 4145 5985 6585 2400

5000

100000

12360

75280

970

3835 5775 6375

600 8

3500

120000 95280 4855 6795 7395 4500

150000 125280 6380 8320 8920 5700

6200

200000

31170

137660

1550

4560 7660 8260

600 10

7300

220000 157660 5225 8325 8925 8500

250000 187660 6215 9315 9915 10000

DI CAPACIDADE LITROS DIMENSÕES EM mm PÉS Peso
 Estimado 

(kg)mm TOTAL FUNDO/
TAMPO CILINDRO hf=ht hc H HT P mm Quant.

hf = ALTURA DO FUNDO  |  ht = ALTURA DO TAMPO  |  hc = ALTURA CILINDRO  |  H = ALTURA TANQUE  |  HT = ALTURA TOTAL  |  DI = DIÂMETRO INTERNO!

tanque vertical fundo abaulado e tampo plano | pés de fibra tanque vertical fundo e tampo abaulado | pés de aço carbono



1514 Soluções em Armazenagem e Transporteuprbrasil.com.br

500
100

16
84

125
430 555 1155

600 3
15

150 134 685 810 1410 20
200 184 940 1065 1665 25

600
250

28
222

150
785 935 1535

600 3
30

300 272 965 1115 1715 50
400 372 1315 1465 2065 70

750
500

55
445

190
1010 1200 1800

600 3
80

600 545 1235 1425 2025 90
800 745 1690 1880 2480 110

1000
1000

130
870

250
1110 1360 1960

600 3
120

1500 1370 1745 1995 2595 140
2000 1870 2380 2630 3230 150

1200
1500

225
1275

300
1130 1430 2030

600 3
140

2000 1775 1570 1870 2470 160
3000 2775 2455 2755 3355 180

1400
3000

360
2640

350
1715 2065 2665

600 3
180

4000 3640 2365 2715 3315 200
5000 4640 3015 3365 3965 220

1500
4000

440
3560

375
2015 2390 2990

600 3
260

5000 4560 2585 2960 3560 300
6000 5560 3150 3525 4125 320

1600
5000

530
4470

400
2225 2625 3225

600 3
320

6000 5470 2725 3125 3725 430
7000 6470 3220 3620 4320 470

1750
6000

700
5300

440
2205 2645 3245

600 3
450

7000 6300 2725 3060 3660 500
8000 7300 3220 3475 4075 530

2000
8000

1045
6955

500
2215 2715 3315

600 3
550

10000 8955 2850 3350 3950 580
12000 10955 3490 3990 4590 650

2500
15000

2045
12955

625
2640 3265 3865

600 4/6
750

20000 17955 3660 4285 4885 850
25000 22955 4680 5305 5905 950

3000

25000

3530

21470

750

3040 3790 4390

600 6/8

1050
30000 26470 3745 4495 5095 1150
40000 36470 5160 5910 6510 1450
50000 46470 6575 7325 7925 1850

3200

30000

4280

25720

800

3200 4000 4600

600 8

1300
35000 30720 3820 4620 5220 1430
40000 35720 4445 5245 5845 1570
50000 45720 5685 6485 5085 1900

3800

50000

7180

42820

950

3775 4725 5325

600 8

1900
60000 52820 4660 5610 6210 2070
70000 62820 5540 6490 7090 2230
80000 72820 6420 7370 7970 2400

4000
60000

6330
53670

775
4270 5045 5645

600 8
2070

70000 63670 5070 5845 6445 2230
80000 73670 5865 6640 5240 2400

4420
60000

8200
51800

920
3375 4295 4895

600 8
2070

70000 61800 4030 4950 5550 2230
80000 71800 4680 5600 6200 2400

5000
100000

12360
87640

970
4465 5435 6035

600 8
3500

120000 107640 5485 6455 7055 4500
150000 137640 7010 7980 8580 5700

6200

200000

31170

168830

1550

5595 7145 7745

600 10

7300
220000 188830 6255 7805 8405 8500

250000 218830 7250 8800 9400 10000

DI CAPACIDADE LITROS DIMENSÕES EM mm PÉS Peso
 Estimado 

(kg)mm TOTAL FUNDO CILINDRO hf hc H HT P mm Quant.

hf = ALTURA DO FUNDO  |  hc = ALTURA CILINDRO  |  H = ALTURA  TOTAL TANQUE  |  HT = ALTURA TOTAL  |  DI = DIÂMETRO INTERNO!

500

100

16/16

68

250 125

350 725 1325

600 3

15

150 118 600 975 1575 20

200 168 865 1240 1840 25

600

250

28/28

194

300 150

640 1090 1690

600 3

30

300 244 865 1315 1915 50

400 344 1220 1670 2270 70

750

500

55/55

390

380 190

885 1455 2055

600 3

80

600 490 1110 1680 2280 90

800 690 1565 2135 2735 110

1000

1000

130/130

740

500 250

945 1695 2295

600 3

120

1500 1240 1580 2330 2930 140

2000 1740 2215 2965 3565 150

1200

1500

225/225

1050

600 300

930 1830 2430

600 3

140

2000 1550 1370 2270 2870 160

3000 2550 2255 3155 3755 180

1400

3000

360/360

2280

700 350

1510 2560 3160

600 3

180

4000 3280 2160 3210 3810 200

5000 4280 2820 3870 4470 220

1500

4000

440/440

2120

750 375

1770 2895 3495

600 3

260

5000 4120 2335 3460 4060 300

6000 5120 2900 4025 4625 320

1600

5000

530/530

3940

800 600

1960 3360 3960

600 3

320

6000 4940 2460 3860 4460 430

7000 5940 2955 4355 4955 470

1750

6000

700/700

4600

880 440

1915 3235 3835

600 3

450

7000 5600 2330 3650 4250 500

8000 6600 2745 4065 4665 530

2000

8000

1045/1045

5910

1000 500

1885 3385 3985

600 3

550

10000 7910 2520 4020 4620 580

12000 9910 3155 4655 5255 650

2500

15000

2045/2045

10910

1250 625

2225 4100 4700

600 4/6

750

20000 15910 3245 5120 5720 850

25000 20910 4260 6135 6735 950

 3000

25000

3530/3530

17940

1500 750

2540 4790 5390

600 6/8

1050

30000 22940 3245 5495 6095 1150

40000 32940 4660 6910 7510 1450

50000 42940 6075 8325 8925 1850

3200

35000

4280/4280

26440

1600 800

3290 5690 6290

600 8

1300

40000 31440 3910 6310 6910 1430

45000 36440 4530 6930 7530 1570

50000 41440 5155 7555 8155 1900

3800

50000

7180/7180

35640

1900 950

3145 5995 6595

600 8

1900

60000 45640 4025 6875 7475 2070

70000 55640 4910 7760 8360 2230

80000 65640 5790 8640 9240 2400

4000

60000

  8370/6330  

45300

2000 775

3605 6380 6980

600 8

2070

70000 55300 4400 7175 7775 2230

80000 65300 5200 7975 8575 2400

4420

60000

11300/8200

40500

2210 920

2640 5770 6370

600 8

2070

70000 50500 3295 6425 7025 2230

80000 60500 3945 7075 7675 2400

DI CAPACIDADE LITROS DIMENSÕES EM mm PÉS Peso
Estimado

(kg)mm TOTAL FUNDO/TAMPA CILINDRO hf ht hc H HT P mm Quant.

hf = ALTURA DO FUNDO  |  ht = ALTURA DO TAMPO  |  hc = ALTURA CILINDRO  |  H = ALTURA TANQUE  |  HT = ALTURA TOTAL  |  DI = DIÂMETRO INTERNO!

tanque vertical fundo abaulado e tampo plano | pés de aço carbono tanque vertical fundo cônico 45º e tampo abaulado | pés de aço carbono
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500
100

16
84

250
430 680 1280

600 3
15

150 134 685 935 1535 20
200 184 940 1190 1790 25

600
250

28
222

300
785 1085 1685

600 3
30

300 272 975 1275 1875 50
400 372 1315 1615 2215 70

750
500

55
445

380
1010 1385 1985

600 3
80

600 545 1235 1610 2210 90
800 745 1690 2065 2665 110

1000
1000

130
870

500
1110 1610 2210

600 3
120

1500 1370 1745 2245 2845 140
2000 1870 2380 2880 3480 150

1200
1500

225
1275

600
1130 1730 2330

600 3
140

2000 1775 1570 2170 2770 160
3000 2775 2455 3055 3655 180

1400
3000

360
2640

700
1740 2220 2820

600 3
180

4000 3640 2400 3100 3700 200
5000 4640 3050 3750 4350 220

1500
4000

440
3560

750
2015 2765 3365

600 3
260

5000 4560 2585 3335 3935 300
6000 5560 3150 3900 4500 320

1600
5000

530
4470

800
2225 3025 3625

600 3
320

6000 5470 2725 3525 4125 430
7000 6470 3220 4020 4620 470

1750
6000

700
5300

880
2205 3080 3680

600 3
450

7000 6300 2725 3525 4125 500
8000 7300 3220 4020 4620 530

2000
8000

1045
6955

1000
2215 3215 3815

600 3
550

10000 8955 2850 3850 4450 580
12000 10955 3490 4490 5090 650

2500
15000

2045
12955

1250
2640 3890 4490

600 4/6
750

20000 17955 3660 4910 5510 850
25000 22955 4680 5930 6530 950

3000

25000

3530

21470

1500

3040 4550 5140

600 6/8

1050
30000 26470 3745 5245 5845 1150
40000 36470 5160 6660 7260 1450
50000 46470 6575 8075 8675 1850

3200

30000

4280

25720

1600

3200 4800 5400

600 8

1300
35000 30720 3820 5420 6020 1430
40000 35720 4445 6045 6645 1570
50000 45720 5685 7285 7885 1900

3800

50000

7180

42820

1900

3775 5675 6275

600 8

1900
60000 52820 4660 6560 7160 2070
70000 62820 5540 7440 8040 2230
80000 72820 6420 8320 8920 2400

4000
60000

8370
51630

2000
4110 6110 6710

600 8
2070

70000 61630 4905 6905 7505 2230
80000 71630 5700 7700 8300 2400

4420
60000

11300
48700

2210
3175 5385 5985

600 8
2070

70000 58700 3825 6035 6635 2230
80000 68700 4480 6690 7290 2400

DI CAPACIDADE LITROS DIMENSÕES EM mm PÉS Peso
 Estimado 

(kg)mm TOTAL FUNDO CILINDRO hf hc H HT P mm Quant.

hf = ALTURA DO FUNDO  |  DI = DIÂMETRO INTERNO  |  hc = ALTURA CILINDRO  |  H = ALTURA TANQUE  |  HT = ALTURA TOTAL  !

500

100

16

68

125

350 600 260

200

18

150 118 600 850 380 20

200 168 860 1110 510 22

600

250

28

194

150

690 990 440

200

30

300 244 865 1165 530 35

400 344 1220 1520 710 40

750

500

55

390

190

885 1265 570

200

65

600 490 1110 1490 680 75

800 690 1565 1945 910 90

1000

1000

130

740

250

945 1445 640

200

140

1500 1240 1580 2080 960 160

2000 1740 2215 2715 1280 200

1200

1500

225

1050

300

930 1530 660

200

170

2000 1550 1370 1970 890 220

3000 2550 2225 2855 1330 250

1400

3000

360

2280

350

1510 2210 1000

300

260

4000 3280 2160 2860 1320 300

5000 4280 2820 3520 1650 325

1500

4000

440

3120

375

1770 2520 1130

300

310

5000 4120 2335 3085 1410 380

6000 5120 2900 3650 1700 430

1600

5000

530

3940

400

1960 2760 1250

300

440

6000 4940 2460 3260 1500 470

7000 5940 2955 3755 1750 495

1750

6000

700

4600

440

1915 2795 1250

400

475

7000 5600 2330 3210 1460 495

8000 6600 2745 3625 1660 550

2000

10000

1045

7910

500

2520 3520 1600

400

650

12000 9910 3155 4155 1910 670

15000 12910 4110 5360 2390 755

2500

15000

2045

10910

625

2225 3475 1530

400

1020

20000 15910 3245 4495 2040 1150

25000 20910 4260 5510 2550 1270

3000

30000

3530

22940

750

3245 4745 2130

600

1350

40000 32940 4660 6160 2830 1500

50000 42940 6075 7575 3530 1700

3200

50000

4280

41440

800

5155 6755 3110

600

1730

60000 51440 6400 8000 3730 2070

70000 61440 7640 9240 4350 2410

DI
mm

CAPACIDADE EM LITROS DIMENSÕES EM mm Peso
Estimado

(kg)TOTAL TAMPOS CILINDRO ht hc HT L L1

ht = ALTURA DAS CALOTAS  |  hc = ALTURA CILINDRO  |  DI = DIÂMETRO INTERNO  |  HT = ALTURA TOTAL  |  L = DIST. BERÇOS  |  L1 = LARGURA DOS BERÇOS!

tanque vertical fundo cônico 45º e tampo plano | pés de aço carbono tanque horizontal estacionário
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6.000 1.375 2.555 1 3 850 6.000 2.470 3.270 1 3 911

8.000 2.095 3.275 1 3 952 8.000 3.460 4.260 2 4 995

9.000 2.455 3.635 1 3 1.003 9.000 3.980 4.780 2 4 1.037

10.000 2.815 3.995 1 3 1.055 10.000 4.470 5.270 2 4 1.184

12.000 3.535 4.715 2 4 1.157 12.000 5.450 6.250 2 4 1.268

13.000 3.895 5.075 2 4 1.209 13.000 5.960 6.760 2 4 1.310

15.000 4.615 5.795 3 5 1.448 15.000 6.960 7.760 3 5 1.499

16.000 4.975 6.155 3 5 1.500 16.000 7.455 8.255 3 5 1.511

17.000 5.335 6.515 3 5 1.552 17.000 8.000 8.800 4 6 1.730

18.000 5.695 6.875 4 6 1.604 18.000 8.495 9.295 4 6 1.772

20.000 6.415 7.595 4 6 1.708 20.000 9.515 10.315 5 7 1.856

22.000 7.135 8.315 5 7 1.880 22.000 10.550 11.350 6 8 1.940

24.000 7.855 9.035 5 7 2.095 24.000 11.545 12.345 6 8 2.024

26.000 8.575 9.755 6 8 2.200

28.000 9.300 10.480 6 8 2.305

30.000 10.015 11.195 7 9 2.454

Capac.
(L)

C
(mm)

T
(mm)

Nº Q.
ONDAS

Nº Q.
BERÇOS

PESO
EST. (KG)

Capac. 
(L)

C
(mm)

T
(mm)

Nº Q.
ONDAS

Nº Q.
BERÇOS

PESO
EST. (KG)

16.000 4.615 5.235 2 4 1.500

18.000 5.270 5.890 3 5 1.600

20.000 5.890 6.510 3 5 1.700

22.000 6.535 7.155 4 6 1.900

24.000 7.170 7.790 4 6 2.100

26.000 7.790 8.410 4 6 2.200

28.000 8.760 9.380 5 7 2.300

30.000 9.075 9.695 5 7 2.450

32.000 9.720 10.340 6 8 2.600

36.000 11.010 11.630 7 9 2.800

40.000 12.010 12.630 7 9 3.000

Capac.
(L)

I
(mm)

L
(mm)

Nº Q.
ONDAS

Nº Q.
BERÇOS

PESO
EST. (kg)

tanque de transporte elíptico e cilíndrico tanque de transporte semi-elíptico

aba retentora cônica boca de inspeção com fecho rápido

funil flangeado
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300 1080 530 530 1240 690 40

500 1270 630 630 1430 790 55

800 1475 740 740 1635 900 80

1000 1585 795 795 1700 955 115

1500 1860 910 910 2020 1070 150

2000 2000 1000 1000 2160 1160 175

2500 2160 1080 1080 2360 1280 235

3000 2300 1150 1150 2540 1390 270

4000 2500 1265 1265 2740 1505 320

5000 2750 1350 1350 2990 1590 470

6000 3100 1400 1400 3340 1640 600

CAPAC.
DIMENSÕES (mm) Peso

Estimado
(kg)A B C D E

Litros mm mm mm mm mm kg

acessórios

tanque retangular
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1- FLANGE DE ENTRADA DE PRODUTO
2- FLANGE DE SAÍDA DE PRODUTO
3- FLANGE DE DRENO
4- LIGAÇÃO FLANGEADA C/ ADAPTADOR

DOTADO DE LUVA ROSCÁVEL

LEGENDA:

6- BOCA DE INSPEÇÃO SUP. (CALOTA)
7- RESPIRO
8- ALÇA DE IÇAMENTO (x2)
9- ANEL DE ANCORAMENTO
10- VISOR DE NÍVEL

5- BOCA DE INSPEÇÃO INF. (COSTADO) 11- ESCALA VOLUMÉTRICA

REF

FLANGE DE ENTRADA DE PRODUTO

FLANGE DE SAÍDA DE PRODUTO

FLANGE DE DRENO

LIGAÇÃO FLANGEADA C/ ADAPTADOR
DOTADO DE LUVA ROSCÁVEL

BOCA DE INSPEÇÃO INF. (COSTADO)

BOCA DE INSPEÇÃO SUP. (CALOTA)

RESPIRO

ALÇA DE IÇAMENTO (x2)

ANEL DE ANCORAMENTO

VISOR DE NÍVEL

ESCALA VOLUMÉTRICA

1

2

3

4

5

6

7

8

9

11

10

DN A
16" 597
20'' 699
24" 813

FURAÇÃO
08 FUROS Ø1/2"
10 FUROS Ø1/2"
12 FUROS Ø1/2"

DN A
20'' 699
24" 813

FURAÇÃO
20 FUROS Ø1"
20 FUROS Ø1"

DN A
16" 597
20'' 699
24" 813

FURAÇÃO
08 FUROS Ø1/2"
10 FUROS Ø1/2"
12 FUROS Ø1/2"

DN A
20'' 699
24" 813

FURAÇÃO
20 FUROS Ø1"
20 FUROS Ø1"

16” 597 8 FUROS Ø 1/2”

20” 699 10 FUROS Ø 1/2”

24” 813 12 FUROS Ø 1/2”

DN A FURAÇÃO

20” 699 20 FUROS Ø 1”

24” 813 20 FUROS Ø 1”

DN A FURAÇÃO

acessórios padrão boca de inspeção na calota

boca de inspeção no costado
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RESPIROS 180°
DN R H
2" 100 100
3" 150 120
4" 150 150
6" 230 200
8" 305 200

RESPIROS COGUMELO
DN A B

2" 115 100
3" 169 100
4" 220 100
6" 260 100

1" 92 100
C

80
100
100
115

80
D

180
200
200
215

180
E

8x19,1mm
12x22,2mm
16x25,4mm
18x25,4mm

4x15,9mm
RESPIROS 180°

DN R H
2" 100 100
3" 150 120
4" 150 150
6" 230 200
8" 305 200

RESPIROS COGUMELO
DN A B

2" 115 100
3" 169 100
4" 220 100
6" 260 100

1" 92 100
C

80
100
100
115

80
D

180
200
200
215

180
E

8x19,1mm
12x22,2mm
16x25,4mm
18x25,4mm

4x15,9mm

2” 100 100

3” 150 120

4” 150 150

6” 230 200

8” 305 200

DN R H

RESPIROS 180 °

1” 92 100 80 180 4x15,9 mm

2” 115 100 80 180 8x19,11 mm

3” 169 100 100 200 12x22,2 mm

4” 220 100 100 200 16x25,4 mm

6” 260 100 115 215 18x25,4 mm

DN A B C D E

RESPIROS COGUMELO

DETALHE DA ALÇA ALÇA DE IÇAMENTO

OLHAL DE IÇAMENTO

DETALHE DA ALÇA ALÇA DE IÇAMENTO

OLHAL DE IÇAMENTODETALHE DA ALÇA ALÇA DE IÇAMENTO

OLHAL DE IÇAMENTO

DN (mm) A (mm)
<1200 188

2500
3000
3300
3800
4000
4420

B (mm)
125

C (mm)
250

D (mm)
125

E
7/16" 3 3/8"

188 125 250 125 3/4" 4 5/8"
225 150 300 150 3/4" 6 5/8"
225 150 300 150 3/4" 6 5/8"
225 150 300 150 3/4" 6 5/8"
225 150 300 150 7/8" 8 3/4"
225 150 300 150 7/8" 8 3/4"
225 150 300 150 7/8" 8 3/4"

DIMENSÕES DAS SAPATAS

<1200 188 125 250 125 7/16” 3 3/8”

>1400 <2000 188 125 250 125 3/4” 4 5/8”

2500 225 150 300 150 3/4” 6 5/8”

3000 225 150 300 150 3/4” 6 5/8”

3200 225 150 300 150 3/4” 6 5/8”

3800 225 150 300 150 7/8” 8 3/4”

4000 225 150 300 150 7/8” 8 3/4”

4420 225 150 300 150 7/8” 8 3/4”

5000 225 150 300 150 1” 8 7/8”

6200 225 150 300 150 1” 10 7/8”

DN
(mm)

A
(mm)

B
(mm)

C
(mm)

D
(mm) E QTDE.

SAPATAS
Ø

CHUMBADOR

DIMENSÕES DAS SAPATAS

RESPIROS SAPATA DE FIXAÇÃO

ALÇA E OLHAL DE IÇAMENTO
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DN (mm) F (mm)
1000 1085

Ø CHUMBADOR
5/8"

QTDE CHUMBADOR
03

1200 1285 5/8" 03
1400 1485 5/8" 04
1500 1585 5/8" 04
1600 1685 5/8" 04
1750 1885 5/8" 04
2000 2085 5/8" 04
2500 2588 5/8" 06
3000 3090 5/8" 06
3300 3390 5/8" 06
3800 3893 5/8" 08
4000 4099 3/4" 08
4420 4529 3/4" 12

1000 1085 5/8” 03

1200 1285 5/8” 03

1400 1485 5/8” 04

1500 1585 5/8” 04

1600 1685 5/8” 04

1750 1885 5/8” 04

2000 2085 5/8” 04

2500 2588 5/8” 06

3000 3090 5/8” 06

3200 3290 5/8” 06

3800 3893 5/8” 08

4000 4099 3/4” 08

4420 4529 3/4” 12

DN
(mm)

F
(mm)

Ø
CHUMBADOR

QTDE.
CHUMBADORES

anel de ancoramento base de concreto | exemplo orientativo
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DIÂM. DO RESERV.
500 A 1200
1200 A 2000

ACIMA DE 2000

QUANT.
3
4
4

L

COMPRIMENTO DO CORPO
VARIÁVEL DE ACORDO C/ O

CILÍNDRICO DO RESERV.

500 A 1200 3 VARIÁVEL DE 
ACORDO C/ O 

COMPRIMENTO 
CILÍNDRICO DO 

TANQUE
1200 A 6200 4

DIÂM. DO TANQUE
(mm) QUANTIDADE L

VISOR DE NÍVEL QUEBRA ONDAS
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. MATERIAL DOS PÉS E SAPATAS: AÇO CARBONO

. ACABAMENTO: TINTA EPÓXI PRETA

. CHUMBADORES: 02 P/ SAPATA - POR CONTA DO CLIENTE

DIÂM. DO TANQUE
500

A
1.1/2"

QUANT.
3

B
3"

C (mm)
150

E (mm)
130

F (mm)
95

G
5/16"

H
1/4"

600
800

1000 2" 3 4" 250 140 115 5/16" 5/16"
1200 2" 3 4" 250 140 115 5/16" 5/16"
1400 3" 3 6" 250 190 150 3/8" 3/8"
1500 3" 3 6" 250
1600 3" 4 6" 250
1750 4" 4 8" 300 210 165 1/2" 1/2"
2000 4" 4 8" 300
2500 4" 6 8" 350
3000 4" 6 8" 400
3200 4" 8 8" 400
3800 6" 8 12" 450 265 220 3/4" 1/2"
4000 6" 8 12" 450

1.1/2" 3 130 95 5/16" 1/4"
1.1/2" 3 130 95 5/16" 1/4"

190 150 3/8" 3/8"
190 150 3/8" 3/8"

210 165 1/2" 1/2"
210 165 1/2" 1/2"
210 165 1/2" 1/2"
210 165 1/2" 1/2"

3" 150
3" 150

265 220 3/4" 1/2"
4420 6" 8 12" 450 265 220 3/4" 1/2"
5000 6" 8 12" - 265 220 7/8" 1/2"
6200 6" 10 12" - 265 220 7/8" 1/2"

D (mm)
200
200
200
350
350
350
350
350
400
400
450
500
500
650
650
650
800
800

DIÂM. DO TUBO (mm)
40

A (mm)
200

B (mm)
270

C (mm)
125

D (mm)
90

E (mm)
50

50
100
150 250 380 150 100 80
200 300 450 200 100 80
250 300 480 200 100 80

200 270 50
250 350 80

125 90
150 100

P/ TUBULAÇÃO EXT.

P/ TUBULAÇÃO INT.

DIÂM. DO TUBO (mm)
40

A (mm)
210

B (mm)
200

C (mm)
150

D (mm)
50

R (mm)
50

50
100
150 360 200 110 170 125

210 200 50
310 200 100

150 60
120 120

40 200 270 125 90 50

50 200 270 125 90 50

100 250 350 150 100 80

150 250 380 150 100 80

200 300 450 200 100 80

250 300 480 200 100 80

40 210 200 150 50 50

50 210 200 150 60 50

100 310 200 120 120 100

150 360 200 110 170 125

DIÂM. DO TUBO (mm) A
(mm)

B
(mm)

C
(mm)

D
(mm)

R
(mm)

DIÂM. DO TUBO (mm)
40

A (mm)
200

B (mm)
270

C (mm)
125

D (mm)
90

E (mm)
50

50
100
150 250 380 150 100 80
200 300 450 200 100 80
250 300 480 200 100 80

200 270 50
250 350 80

125 90
150 100

P/ TUBULAÇÃO EXT.

P/ TUBULAÇÃO INT.

DIÂM. DO TUBO (mm)
40

A (mm)
210

B (mm)
200

C (mm)
150

D (mm)
50

R (mm)
50

50
100
150 360 200 110 170 125

210 200 50
310 200 100

150 60
120 120

DIÂM. DO TUBO (mm) A
(mm)

B
(mm)

C
(mm)

D
(mm)

E
(mm)

PÉS SUPORTES PARA TUBULAÇÃO

500 1.1/2” 3 3” 150 200 130 95 5/16” 1/4”

600 1.1/2” 3 3” 150 200 130 95 5/16” 1/4”

800 1.1/2” 3 3” 150 200 130 95 5/16” 1/4”

1000 2” 3 4” 250 350 140 115 5/16” 5/16”

1200 2” 3 4” 250 350 140 115 5/16” 5/16”

1400 3” 3 6” 250 350 190 150 3/8” 3/8”

1500 3” 3 6” 250 350 190 150 3/8” 3/8”

1600 3” 4 6” 250 350 190 150 3/8” 3/8”

1750 4” 4 8” 300 400 210 165 1/2” 1/2”

2000 4” 4 8” 300 400 210 165 1/2” 1/2”

2500 4” 6 8” 350 450 210 165 1/2” 1/2”

3000 4” 6 8” 400 500 210 165 1/2” 1/2”

3200 4” 8 8” 400 500 210 165 1/2” 1/2”

3800 6” 8 12” 450 650 265 220 3/4” 1/2”

4000 6” 8 12” 450 650 265 220 3/4” 1/2”

4420 6” 8 12” 450 650 265 220 3/4” 1/2”

5000 6” 8 12” - 800 265 220 7/8” 1/2”

6200 6” 10 12” - 800 265 220 7/8” 1/2”

DIÂM DO 
TANQUE A QUANT. B C

(mm)
D

(mm)
E

(mm)
F

(mm) G H
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DIÂM. DO TANQUE
1000

A
1125

B
1025

C
519

D
850

E
250

1200
1500
1600
2000
2500
3000

1330 1230 622 1050 250
1635 1535 774 1350 300
1735 1635 824 1400 300
2135 2035 1024 1800 400
2645 2545 1279 2200 400
3150 3050 1532 2700 600

F
120
120
150
180
180
220
250

1000 1125 1025 519 850 250 120

1200 1330 1230 622 1050 250 120

1500 1635 1535 774 1350 300 150

1600 1735 1635 824 1400 300 180

2000 2135 2035 1024 1800 400 180

2500 2645 2545 1279 2200 400 220

3000 3150 3050 1532 2700 600 250

DIÂM. DO TANQUE A
(mm)

B
(mm)

C
(mm)

D
(mm)

E
(mm)

F
(mm)

AS CHAPAS NÃO COTADAS CONSIDERAR ESPESSURA DE 1/4”

COLOCAR ENTRE O BERÇO E O TANQUE UM LENÇOL DE BORRACHA

. MATERIAL: AÇO CARBONO, PRFV OU ALVENARIA

. ACABAMENTO: TINTA EPÓXI

  OS BERÇOS FABRICADOS EM PRFV JÁ SÃO FIXADOS NO RESERVATÓRIO

. OS BERÇOS FABRICADOS EM ALVENARIA SÃO POR CONTA DO CLIENTE

!

!

!

DIÂM. DO TANQUE
1000

A
1125

B
1025

C
519

D
850

E
250

1200
1500
1600
2000
2500
3000

1330 1230 622 1050 250
1635 1535 774 1350 300
1735 1635 824 1400 300
2135 2035 1024 1800 400
2645 2545 1279 2200 400
3150 3050 1532 2700 600

F
120
120
150
180
180
220
250

berço para tanque horizontal

O COMPRIMENTO DA ESCADA E A
QTDE DE DEGRAUS VARIAM CONF.
O COMPRIMENTO DO TANQUE.

- MATERIAL: AÇO CARBONO
- ACABAMENTO: TINTA EPOXI

AMARELO SEGURANÇA

O COMPRIMENTO DA ESCADA E A
QUANTIDADE DE DEGRAUS
VARIAM CONFORME O
COMPRIMENTO
DO TANQUE

!

. MATERIAL: AÇO CARBONO

. ACABAMENTO: TINTA EPÓXI AMARELO SEGURANÇA

escada / plataforma e guarda corpo



3534 Soluções em Armazenagem e Transporteuprbrasil.com.br

tubulação
industrial
TUBOS E CONEXÕES  PARA PRODUTOS QUÍMICOS

Os tubos e conexões são fabricados com as mesmas 
características dos tanques, exceto a estrutura que é 
fabricada pelo processo de laminação manual (Hand Lay 
Up), mantas intercaladas com tecidos de fibra de vidro, 

impregnadas com resina poliéster.

São fabricados nos diâmetros de ½ até 24 polegadas, até 
a pressão de 10 kgf/cm².

Os tubos e conexões (curvas, tes, reduções) são fabricados 
com pontas lisas, sendo emendados por laminação topo a 

topo ou flangeados.

Os flanges são fabricados conformes normas ANSI, DIN, 

ABNT

TUBOS E CONEXÕES PARA LINHA DE EXAUSTÃO

Os tubos e conexões são fabricados com as mesmas 
características dos tanques, exceto a estrutura que é 
fabricada pelo processo de laminação manual (Hand Lay 
Up), mantas intercaladas com tecidos de fibra de vidro, 

impregnadas com resina poliéster.

São fabricados nos diâmetros de 50 até 1000 mm. 

Os tubos e conexões (curvas, tes, reduções) são fabricados 
com pontas.

ACABAMENTO EXTERNO

ESTRUTURAL: RESPONSÁVEL PELA RESISTÊNCIA MECÂNICA

BARREIRA QUÍMICA: CO-RESPONSÁVEL PELA RESIST. A CORROSÃO

LINER: RESPONSÁVEL PELA RESISTÊNCIA A CORROSÃO

DETALHE TÍPICO DE UM TUBO

       LINER                      

Primeira camada. É a superfície em contato direto com o ambiente corrosivo, sendo 
rica em resina éster vinílica (90% em peso de resina) reforçada com véu de superfície 
(10% em peso). A espessura varia de 0,25 mm a 0,5 mm.

       BARREIRA QUÍMICA 

É a camada subseqüente ao liner, sendo também responsável pela resistência 
química ao ambiente corrosivo. Rica em resina éster vinílica, constituída por 75% em 
peso de resina, reforçada por camadas de mantas multidirecionais (25% em peso).
A espessura é de aproximadamente 2,0 mm.

       CAMADA ESTRUTURAL

Camada responsável pela resistência mecânica, formada pela seqüência de mantas 
multidirecionais e tecidos mono ou bidirecionais (60% em peso) e
resina (40%) ou então, filamentos enrolados embebidos com resina.

       ACABAMENTO EXTERNO

Camada externa, rica em resina éster vinílica. Responsável pela proteção externa,
contendo absorvedores de raios ultravioletas, ou pigmentada, conforme a aplicação.

       NOTAS

- No orçamento, o cliente deve informar as condições de operação, líquido a ser 
conduzido, concentração, pressão, temperatura, tipo de serviço, 
local de instalação, etc.

- Outros parâmetros como extinção de chamas ou condutibilidade elétrica, também
devem ser informados ao fabricante.

1

2

3

4

5

detalhe tipico de um tubo
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e (mm) L (m)
25 psi

e (mm)
50 psi

e (mm)
75 psi

e (mm)
100 psi

e (mm)
125 psi

e (mm)
150 psiDiâmetro

Nominal
4,8 1,831/2"

3/4"
1"

1.1/2"
2"

4,8 1,912.1/2" 4,8 1,91 4,8 1,91 4,8 1,91 6,4 2,13 6,4 2,13
4,8 1,993" 4,8 1,99 4,8 1,99 4,8 1,99 6,4 2,44 6,4 2,44
4,8 2,144" 4,8 2,14 4,8 2,14 6,4 2,59 6,4 2,59 6,4 2,59
4,8 2,295" 4,8 2,29 6,4 2,44 6,4 2,67 8,0 2,82 8,0 2,89
4,8 2,446" 4,8 2,44 6,4 2,75 6,4 2,75 8,0 3,05 9,5 3,20
4,8 2,598" 6,4 3,05 6,4 3,05 8,0 3,20 9,5 3,36 11,1 3,51
4,8 2,9010" 6,4 3,20 8,0 3,51 9,5 3,66 11,1 3,81 12,7 3,97
4,8 3,0512" 6,4 3,51 9,5 3,81 11,1 3,97 12,7 4,12 15,9 4,27
6,4 3,5114" 8,0 3,81 9,5 3,97 12,7 4,27 15,9 4,58 19,0 4,72
6,4 3,6616" 8,0 3,97 11,1 4,27 14,3 4,73 17,5 5,03 - -
6,4 3,8118" 9,5 4,42 12,7 4,58 15,9 4,88 19,0 5,03 - -
6,4 3,8120" 9,5 4,58 12,7 4,73 17,5 5,19 - - - -
6,4 3,2022" 9,5 4,58 14,3 4,96 19,0 5,41 - - - -
6,4 2,5924" 11,1 4,58 15,9 5,19 20,7 5,64 - - - -
8,0 2,6926" 11,1 4,83 17,5 5,44 - -
8,0 2,7928" 12,7 5,08 19,0 5,69
8,0 2,9030" 12,7 5,34 19,0 5,95
9,5 3,0032" 14,3 5,54
9,5 3,2036" 15,9 5,95
9,5 2,6940" 17,5 6,25
9,5 2,44

4,8

19,0 6,4042"

(mm)
Espessura

6,4
8,0
9,5

11,1
12,7

49.200

na flexão
elasticidade
Módulo de

(kgf/cm²)

56.250
63.280
70.310
70.310
70.310

640

ruptura
Tensão de

(kgf/cm²)

850
950

1.060
1.060
1.060

1.130

a flexão
Resistência

(kgf/cm²)

1.340
1.410
1.550
1.550
1.550

87000

e axial
tração circ.
Mód. elast.

(kgf/cm²)
27.000

no plano
cisalham.
Módulo de

(kgf/cm²)

33.000
36.000
38.000
38.000
38.000

35x10

térmica
de dilatação
Coeficiente

(cm/cm °C)

33x10
32x10
31x10
31x10
31x10

0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30

Poisson
Coef. de

admissível

PRINCIPAIS PROPRIEDADES MECÂNICAS

4,8 1,83 4,8 1,83 4,8 1,83 4,8 1,83 4,8 1,83
4,8 1,83 4,8 1,83 4,8 1,83 4,8 1,83 4,8 1,83 4,8 1,83
4,8 1,83 4,8 1,83 4,8 1,83 4,8 1,83 4,8 1,83 4,8 1,83
4,8 1,83 4,8 1,83 4,8 1,83 4,8 1,83 4,8 1,83 4,8 1,83
4,8 1,83 4,8 1,83 4,8 1,83 4,8 1,83 4,8 1,83 4,8 1,83

- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -

- -
- -
- -
- -
- -
- -

- -
- -
- -
- -

-6

-6

-6

-6

-6

-6

L (m) L (m) L (m) L (m) L (m)

93000
95000
99000
99000
99000

TUBOS HAND LAY UP

1/2" 4,8 1,83 4,8 1,83 4,8 1,83 4,8 1,83 4,8 1,83 4,8 1,83

3/4" 4,8 1,83 4,8 1,83 4,8 1,83 4,8 1,83 4,8 1,83 4,8 1,83

1" 4,8 1,83 4,8 1,83 4,8 1,83 4,8 1,83 4,8 1,83 4,8 1,83

1.1/2" 4,8 1,83 4,8 1,83 4,8 1,83 4,8 1,83 4,8 1,83 4,8 1,83

2" 4,8 1,83 4,8 1,83 4,8 1,83 4,8 1,83 4,8 1,83 4,8 1,83

2.1/2" 4,8 1,91 4,8 1,91 4,8 1,91 4,8 1,91 6,4 2,13 6,4 2,13

3" 4,8 1,99 4,8 1,99 4,8 1,99 4,8 1,99 6,4 2,44 6,4 2,44

4" 4,8 2,14 4,8 2,14 4,8 2,14 6,4 2,59 6,4 2,59 6,4 2,59

5" 4,8 2,29 4,8 2,29 6,4 2,44 6,4 2,67 8,0 2,82 8,0 2,89

6" 4,8 2,44 4,8 2,44 6,4 2,75 6,4 2,75 8,0 3,05 9,5 3,20

8" 4,8 2,59 6,4 3,05 6,4 3,05 8,0 3,20 9,5 3,36 11,1 3,51

10" 4,8 2,90 6,4 3,20 8,0 3,51 9,5 3,66 11,1 3,81 12,7 3,97

12" 4,8 3,05 6,4 3,51 9,5 3,81 11,1 3,97 12,7 4,12 15,9 4,27

14" 6,4 3,51 8,0 3,81 9,5 3,97 12,7 4,27 15,9 4,58 19,0 4,72

16" 6,4 3,66 8,0 3,97 11,1 4,27 14,3 4,73 17,5 5,03 - -

18" 6,4 3,81 9,5 4,42 12,7 4,58 15,9 4,88 19,0 5,03 - -

20" 6,4 3,81 9,5 4,58 12,7 4,73 17,5 5,19 - - - -

22" 6,4 3,20 9,5 4,58 14,3 4,96 19,0 5,41 - - - -

24" 6,4 2,59 11,1 4,58 15,9 5,19 20,7 5,64 - - - -

26" 8,0 2,69 11,1 4,83 17,5 5,44 - - - - - -

28" 8,0 2,79 12,7 5,08 19,0 5,69 - - - - - -

30" 8,0 2,90 12,7 5,34 19,0 5,95 - - - - - -

32" 9,5 3,00 14,3 5,54 - - - - - - - -

36" 9,5 3,20 15,9 5,95 - - - - - - - -

40" 9,5 2,69 17,5 6,25 - - - - - - - -

42" 9,5 2,44 19,0 6,40 - - - - - - - -

Diâmetro 
Nominal

25 psi 50 psi 75 psi 100 psi 125 psi 150 psi

e (mm) L (m) e (mm) L (m) e (mm) L (m) e (mm) L (m) e (mm) L (m) e (mm) L (m)

4,8 49.200 640 1.130 87000 27.000 35x10-6 0,30

6,4 56.250 850 1.340 93000 33.000 33x10-6 0,30

8,0 63.280 950 1.410 95000 36.000 32x10-6 0,30

9,5 70.310 1.060 1.550 99000 38.000 31x10-6 0,30

11,1 70.310 1.060 1.550 99000 38.000 31x10-6 0,30

12,7 70.310 1.060 1.550 99000 38.000 31x10-6 0,30

Espessura
(mm)

Módulo de 
elasticidade

na flexão
(kgf/cm²)

Tensão de
ruptura

(kgf/cm²)

Resistência
a flexão

(kgf/cm²)

Mód. elast.
tração circ.

e axial
(kgf/cm²)

Módulo de 
cisalham.
no plano
(kgf/cm²)

Coeficiente
de dilatação

térmica
(cm/cm °C)  

Coef. de
Poisson

admissível

PRINCIPAIS PROPRIEDADES MECÂNICAS

tubos hand lay up conforme norma nbs-ps 1569

e (mm) L (mm)
25 psi

e (mm) L (mm)
50 psi

e (mm) L (mm)
75 psi

e (mm) L (mm)
100 psi

e (mm) L (mm)
125 psi

e (mm) L (mm)
150 psiDiâmetro

Nominal
13 391/2"

3/4"
1"

1.1/2"
2"

2.1/2"
13 393" 13 39 16 48 17 51 19 57 21 63
13 394" 14 42 17 51 21 63 22 66 24 72

5"
13 396" 16 48 19 57 22 66 25 75 27 81
14 428" 19 57 22 66 25 75 29 87 32 96
17 5110" 22 66 27 81 30 90 33 99 37 111
19 5712" 25 75 32 96 37 111 41 123 44 132
21 6314" 27 81 33 99 38 114 44 132 48 144
22 6616" 30 90 37 111 41 123 48 144 53 159
24 7218" 32 96 38 114 44 132 51 153 56 168
25 7520" 33 99 41 123 48 144 53 159 57 171
27 8122" 35 105 44 132 51 153 54 162 58 174
29 8724" 38 114 48 144 53 159 57 171 62 186
32 9626" 41 123 51 153 57 171
33 9928" 44 132 53 159
35 10530" 48 144 55 165
41 12332" 52 156
44 13236" 55 165
49 14740" 60 180
51 153 61 18342"

13 39 13 39 14 42 16 48 17 51

61 183 65 195
64 192 68 204
66 198 70 210
70 210 75 225
73 219 78 234
79 237 84 252
80 240 85 255

59 177
61 183
65 195
68 204
72 216
76 228

58 174
61 183
67 207
70 210

H

152
152

203
203
254
254
305
305
305
305

305

152

381

381

381

13 39 13 39 13 39 14 42 16 48 17 51
13 39 13 39 13 39 14 42 16 48 17 51
13 39 13 39 13 39 14 42 16 48 17 51
13 39 13 39 13 39 14 42 16 48 17 51
13 39 13 39 14 42 16 48 16 48 17 51

13 39 14 42 17 51 21 63 22 66 24 72

FLANGES

152
152
152
152

152

203

305

305
381

381

381

1/2" 13 39 13 39 13 39 14 42 16 48 17 51 152

3/4" 13 39 13 39 13 39 14 42 16 48 17 51 152

1" 13 39 13 39 13 39 14 42 16 48 17 51 152

1.1/2" 13 39 13 39 13 39 14 42 16 48 17 51 152

2" 13 39 13 39 13 39 14 42 16 48 17 51 152

2.1/2" 13 39 13 39 14 42 16 48 16 48 17 51 152

3" 13 39 13 39 16 48 17 51 19 57 21 63 152

4" 13 39 14 42 17 51 21 63 22 66 24 72 152

5" 13 39 14 42 17 51 21 63 22 66 24 72 203

6" 13 39 16 48 19 57 22 66 25 75 27 81 203

8" 14 42 19 57 22 66 25 75 29 87 32 96 203

10" 17 51 22 66 27 81 30 90 33 99 37 111 254

12" 19 57 25 75 32 96 37 111 41 123 44 132 254

14" 21 63 27 81 33 99 38 114 44 132 48 144 305

16" 22 66 30 90 37 111 41 123 48 144 53 159 305

18" 24 72 32 96 38 114 44 132 51 153 56 168 305

20" 25 75 33 99 41 123 48 144 53 159 57 171 305

22" 27 81 35 105 44 132 51 153 54 162 58 174 305

24" 29 87 38 114 48 144 53 159 57 171 62 186 305

26" 32 96 41 123 51 153 57 171 61 183 65 195 305

28" 33 99 44 132 53 159 59 177 64 192 68 204 381

30" 35 105 48 144 55 165 61 183 66 198 70 210 381

32" 41 123 52 156 58 174 65 195 70 210 75 225 381

36" 44 132 55 165 61 183 68 204 73 219 78 234 381

40" 49 147 60 180 67 207 72 216 79 237 84 252 381

42" 51 153 61 183 70 210 76 228 80 240 85 255 381

Diâmentro 
Nominal

25 psi 50 psi 75 psi 100 psi 125 psi 150 psi
H

e (mm) L (mm) e (mm) L (mm) e (mm) L (mm) e (mm) L (mm) e (mm) L (mm) e (mm) L (mm)

CENTRO A CENTRO FURAÇÃO CONF. NORMAS ASME (ANSI), DIN (EN) E ABNT*

flanges hand lay up conforme norma nbs-ps 1569



3938 Soluções em Armazenagem e Transporteuprbrasil.com.br

Lisa Flangeada
CRUZETA

Lisa Flangeada
DERIVAÇÃO 45°

Liso
TÊ

Flangeado

REDUÇÃO CONCÊNTRICA

REDUÇÃO EXCÊNTRICA

Lisa Flangeada
CURVA 90°

Lisa Flangeada
CURVA 45°

Lisa Flangeada

Lisa Flangeada

25 psi 50 psi 75 psi 100 psi 125 psi 150 psi
Diâmetro
Nominal

4,81/2"
3/4"
1"

1.1/2"
2"

2.1/2"
3"
4"
5"
6"
8"
10"
12"
14"
16"

6,4 9,518" 12,7 15,9 19,0 -
6,4 9,520" 12,7 17,5 - -
6,4 9,522" 14,3 19,0 - -
6,4 11,124" 15,9 20,7 - -
8,0 11,126" 17,5 - - -
8,0 12,728" 19,0 - - -

30"
9,5 14,332" - -
9,5 15,936"
9,5 17,540"
9,5 19,042"

- -

4,8 4,8 4,8 4,8 4,8
4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8
4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8
4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8
4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8
4,8 4,8 4,8 4,8 6,4 6,4
4,8 4,8 4,8 4,8 6,4 6,4
4,8 4,8 4,8 6,4 6,4 6,4
4,8 4,8 6,4 6,4 8,0 8,0
4,8 4,8 6,4 6,4 8,0 9,5
4,8 6,4 6,4 8,0 9,5 11,1
4,8 6,4 8,0 9,5 11,1 12,7
4,8 6,4 9,5 11,1 12,7 15,9
6,4 8,0 12,7 15,9 19,09,5
6,4 8,0 11,1 14,3 17,5 -

8,0 12,7 19,0 - - -

- - - -
- - - -
- - - -

A B C E
Dimensões das conexões (mm)

F G
Diâmetro
Nominal

1521/2"
3/4"
1"

1.1/2"
2"

2.1/2"
3"
4"
5"
6"
8"

10"
12"
14"
16"

533 91418" 356 686 1270 286
559 96520" 406 762 1372 318
587 101722" 430 838 1453 348
610 106724" 457 914 1524 381
660 114926" 475 991 1618 411
711 123728" 491 1067 1742 443

30"
788 140232" 528 1219
838 157536"
894 174240"
914 182942"

1934 506

254 152 51 406 22

169 286 152 127 445 54
178 305 152 152 457 64
203 356 152 152 508 64
232 391 179 191 572 79
254 406 203 229 610 95
305 508 254 305 762 127
356 610 254 381 864 159
406 660 305 457 965 191
457 762 533 1067 222305
508 813 356 610 1168 254

762 1321 508 1143 1829 473

559 1372 2134 572
594 1524 2347 632
610 1600 2438 660

H

350
350
350
400
400
400

450

152

152
152
152
203
203
203
254
254
350
350

400

450
450
450

152 254 152 51 406 22 152
152 254 152 51 406 22 152
152 254 152 76 406 32 152
152 254 152 102 406 41 152

Espessuras das conexões (mm)

CONEXÕES
1/2" 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8

3/4" 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8

1" 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8

1.1/2" 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8

2" 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8

2.1/2" 4,8 4,8 4,8 4,8 6,4 6,4

3" 4,8 4,8 4,8 4,8 6,4 6,4

4" 4,8 4,8 4,8 6,4 6,4 6,4

5" 4,8 4,8 6,4 6,4 8,0 8,0

6" 4,8 4,8 6,4 6,4 8,0 9,5

8" 4,8 6,4 6,4 8,0 9,5 11,1

10" 4,8 6,4 8,0 9,5 11,1 12,7

12" 4,8 6,4 9,5 11,1 12,7 15,9

14" 6,4 8,0 9,5 12,7 15,9 19,0

16" 6,4 8,0 11,1 14,3 17,5 -

18" 6,4 9,5 12,7 15,9 19,0 -

20" 6,4 9,5 12,7 17,5 - -

22" 6,4 9,5 14,3 19,0 - -

24" 6,4 11,1 15,9 20,7 - -

26" 8,0 11,1 17,5 - - -

28" 8,0 12,7 19,0 - - -

30" 8,0 12,7 19,0 - - -

32" 9,5 14,3 - - - -

36" 9,5 15,9 - - - -

40" 9,5 17,5 - - - -

42" 9,5 19,0 - - - -

1/2" 152 254 152 51 406 22 152

3/4" 152 254 152 51 406 22 152

1" 152 254 152 51 406 22 152

1.1/2" 152 254 152 76 406 32 152

2" 152 254 152 102 406 41 152

2.1/2" 169 286 152 127 445 54 152

3" 178 305 152 152 457 64 152

4" 203 356 152 152 508 64 152

5" 232 391 179 191 572 79 203

6" 254 406 203 229 610 95 203

8" 305 508 254 305 762 127 203

10" 356 610 254 381 864 159 254

12" 406 660 305 457 965 191 254

14" 457 762 305 533 1067 222 350

16" 508 813 356 610 1168 254 350

18" 533 914 356 686 1270 286 350

20" 559 965 406 762 1372 318 350

22" 587 1017 430 838 1453 348 350

24" 610 1067 457 914 1524 381 400

26" 660 1149 475 991 1618 411 400

28" 711 1237 491 1067 1742 443 400

30" 762 1321 508 1143 1829 473 400

32" 788 1402 528 1219 1934 506 450

36" 838 1575 559 1372 2134 572 450

40" 894 1742 594 1524 2347 632 450

42" 914 1829 610 1600 2438 660 450

Diâmetro
Nominal

Espessura das conexões (mm)

25 psi 50 psi 75 psi 100 psi 125 psi 150 psi

Diâmetro
Nominal

Dimensões das conexões (mm)

A B C E F G H

conexões hand lay up conforme norma nbs-ps 1569

e (mm) L (m)
25 psi

e (mm)
50 psi

e (mm)
75 psi

e (mm)
100 psi

e (mm)
125 psi

e (mm)
150 psiDiâmetro

Nominal
3,5 3,512" 3,5 3,8 4,2 4,5 4,7
3,5 4,014" 4,0 4,1 4,5 4,8 5,1
3,5 4,116" 4,1 4,3 4,9 5,3 5,5
3,5 4,218" 4,2 4,6 5,2 5,6 5,9
4,0 4,320" 4,3 4,8 5,5 6,0 6,3
4,0 4,422" 4,5 5,2 5,8 6,4 6,6
4,0 4,524" 4,6 5,4 6,1 6,7 6,9
4,0 4,626" 4,7 5,6 6,4
4,0 4,728" 5,0 5,9
4,0 4,830" 5,2 6,1
4,0 5,032" 5,3
4,9 5,236" 5,7
4,9 5,440" 6,0
4,9 5,6 6,242"

peso (aprox.)
Composição em

tração circunf.
elasticidade na

Módulo de

(kgf/cm²)
Poisson
Coef. de

admissível

PRINCIPAIS PROPRIEDADES MECÂNICAS

6,9 7,3
7,3 7,6
7,6 -
7,9 -
- -
- -
- -

6,7
6,9
7,2
7,7
8,1
-

6,3
6,5
7,0
7,2

tração axial
elasticidade na

Módulo de

(kgf/cm²)
no plano

cisalhamento
Módulo de

(kgf/cm²)
circunferencial
dilat. térmica

Coeficiente de

(cm/cm °C)
térmica axial

dilatação
Coeficiente de

(cm/cm °C)

250.000 85.000 37.000 26x10 31x10 0,30-6 -6

TUBOS FILAMENT WINDING

L (m) L (m) L (m) L (m) L (m)
3,5
3,5

4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,9
4,9
4,9

4,0
4,0

3,5

4,3
4,6
4,6
4,6
4,9

4,9
4,9
4,9

4,0
4,0

4,0

4,9
4,9

3,5

4,6
5,5
5,5
5,5
6,1

4,3
4,6

4,0

6,1
6,1
6,1
6,1
6,1

4,3
4,0

4,3

4,6
4,6

5,5
5,5
5,5
6,1
6,1
6,1
6,7
7,3
7,9

4,0

4,6
4,6

4,9
5,5
5,5
6,1
6,1
6,1
6,1
6,7
7,9
9,1
9,7

Vidro 60%
Resina 40%

12" 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,8 3,5 4,2 4,0 4,5 4,0 4,7

14" 3,5 4,0 3,5 4,0 4,0 4,1 4,0 4,5 4,3 4,8 4,6 5,1

16" 3,5 4,1 4,0 4,1 4,0 4,3 4,3 4,9 4,3 5,3 4,6 5,5

18" 3,5 4,2 4,0 4,2 4,0 4,6 4,6 5,2 4,6 5,6 4,9 5,9

20" 4,0 4,3 4,0 4,3 4,3 4,8 4,6 5,5 4,6 6,0 5,5 6,3

22" 4,0 4,4 4,0 4,5 4,6 5,2 5,5 5,8 5,5 6,4 5,5 6,6

24" 4,0 4,5 4,0 4,6 4,6 5,4 5,5 6,1 5,5 6,7 6,1 6,9

26" 4,0 4,6 4,0 4,7 4,6 5,6 5,5 6,4 5,5 6,9 6,1 7,3

28" 4,0 4,7 4,0 5,0 4,9 5,9 6,1 6,7 6,1 7,3 6,1 7,6

30" 4,0 4,8 4,0 5,2 4,9 6,1 6,1 6,9 6,1 7,6 6,1 -

32" 4,0 5,0 4,0 5,3 4,9 6,3 6,1 7,2 6,1 7,9 6,7 -

36" 4,9 5,2 4,9 5,7 4,9 6,5 6,1 7,7 6,7 - 7,9 -

40" 4,9 5,4 4,9 6,0 4,9 7,0 6,1 8,1 7,3 - 9,1 -

42" 4,9 5,6 4,9 6,2 4,9 7,2 6,1 - 7,9 - 9,7 -

Diâmetro
Nominal

25 psi 50 psi 75 psi 100 psi 125 psi 150 psi

e (mm) L (m) e (mm) L (m) e (mm) L (m) e (mm) L (m) e (mm) L (m) e (mm) L (m)

Composição em 
peso (aprox.)

Módulo de
elasticidade na
tração circunf.

(kgf/cm²)

Módulo de
elasticidade na

tração axial
(kgf/cm²)

Módulo de
cisalhamento

no plano
(kgf/cm²)

Coeficiente de
dilat. térmica

circunferencial
(cm/cm °C)

Coeficiente de
dilatação

térmica axial
(cm/cm °C)

Coef. de
Poisson

admissível

Resina 40% 
Vidro 60%

250.000 85.000 37.000 26x10-6 31x10-6 0,30

PRINCIPAIS PROPRIEDADES MECÂNICAS

!

!

!

VÃO MÁXIMO ENTRE APOIOS PARA ATENDER ÀS CONDIÇÕES DE:
- TUBO SIMPLESMENTE APOIADO;
- TUBO ENGASTADO NAS EXTREMIDADES;
- MOMENTO FLETOR NOS APOIOS COM LIMITE DE ALONGAMENTO £ = 0,04%
- TEMPERATURAS ATÉ 60°C
- DENSIDADE DO LÍQUIDO = 1,2 g/cm³

PARA VÃOS ALÉM DOS INDICADOS, CONSULTAR O FABRICANTE;

CONEXÕES SEGUEM PADRÃO NBS PS 1569/ASTM D 4097 - “HAND LAY UP”.

tubos filament winding conforme norma astm d2996
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!

!

DIMENSÕES PARA DIFERENTES DIÂMETROS: CONSULTAR O FABRICANTE

EM PROJETOS DE DUTOS SUBMETIDOS A PRESSÕES NEGATIVAS MAIORES DO QUE AS INDICADAS PELA NORMA NBS PS 1569: CONSULTAR O FABRICANTE

Dimensões de DutosDiâmetro
Nominal

3,2 1622" 6,4 127 11,2 4
3"
4'
6"
8"
10"
12"
14"
16"
18"
20"
24"
30"
36"

Vácuo admis.
(mca)

Pressão admis.
(mca)

10,29 19,05

42"
48"
54"
60"

3,2 187 6,4 152 11,2 4 10,29 12,70
3,2 213 6,4 178 11,2 4 5,33 10,41
3,2 264 6,4 229 11,2 8 1,63 8,89
3,2 314 6,4 279 11,2 8 0,76 4,57
3,2 365 9,6 330 11,2 12 0,41 8,64
3,2 416 9,6 381 11,2 12 0,23 7,11
3,2 467 9,6 432 11,2 12 0,18 5,59
3,2 518 12,7 483 11,2 16 0,15 7,37
3,2 568 12,7 533 11,2 16 0,13 6,10
3,2 619 12,7 584 11,2 20 0,13 4,83
4,8 721 12,7 686 11,2 20 0,23 3,56
4,8 873 12,7 838 11,2 28 0,18 2,54
4,8 1.026 12,7 991 11,2 32 0,13 1,78
6,4 1.178 15,9 1.143 11,2 36 0,25 3,05
6,4 1.381 15,9 1.321 14,3 44 0,23 2,54
6,4 1.534 15,9 1.473 14,3 44 0,18 2,03
6,4 1.686 15,9 1.626 14,3 52 0,15 1,52

B (mm) C (mm) E (mm) F (mm)
Dimensões das Conexões

M (mm)
Diâmetro
Nominal

254 1522" 102 406 152
2.1/2"

3"
4"
5"
6"
8"

10"
12"
14"
16"
18"
20"
22"
24"
28"
30"
32"

286 152 127 445 152
305 152 152 457 152
356 152 152 508 152
391 179 191 572 203
406 203 229 610 203
508 254 305 762 203
610 254 381 864 254
660 305 457 965 254
762 305 533 1.067 350
813 356 610 1.168 350
914 356 686 1.270 350
965 406 762 1.372 350

1.017 430 838 1.453 350
1.067 457 914 1.524 400
1.237 491 1.067 1.742 400
1.321 508 1.143 1.829 400
1.402 528 1.219 1.934 450

90° 45° 30°

Derivação 45°

CURVAS

Derivação Y

Redução Concêntrica Redução Excêntrica

36" 1.575 559 1.372 2.134 450
42" 1.829 610 1.600 2.438 450

DUTOS

Dimensões de DutosDiâmetro
Nominal

3,2 1622" 6,4 127 11,2 4
3"
4'
6"
8"
10"
12"
14"
16"
18"
20"
24"
30"
36"

Vácuo admis.
(mca)

Pressão admis.
(mca)

10,29 19,05

42"
48"
54"
60"

3,2 187 6,4 152 11,2 4 10,29 12,70
3,2 213 6,4 178 11,2 4 5,33 10,41
3,2 264 6,4 229 11,2 8 1,63 8,89
3,2 314 6,4 279 11,2 8 0,76 4,57
3,2 365 9,6 330 11,2 12 0,41 8,64
3,2 416 9,6 381 11,2 12 0,23 7,11
3,2 467 9,6 432 11,2 12 0,18 5,59
3,2 518 12,7 483 11,2 16 0,15 7,37
3,2 568 12,7 533 11,2 16 0,13 6,10
3,2 619 12,7 584 11,2 20 0,13 4,83
4,8 721 12,7 686 11,2 20 0,23 3,56
4,8 873 12,7 838 11,2 28 0,18 2,54
4,8 1.026 12,7 991 11,2 32 0,13 1,78
6,4 1.178 15,9 1.143 11,2 36 0,25 3,05
6,4 1.381 15,9 1.321 14,3 44 0,23 2,54
6,4 1.534 15,9 1.473 14,3 44 0,18 2,03
6,4 1.686 15,9 1.626 14,3 52 0,15 1,52

B (mm) C (mm) E (mm) F (mm)
Dimensões das Conexões

M (mm)
Diâmetro
Nominal

254 1522" 102 406 152
2.1/2"

3"
4"
5"
6"
8"

10"
12"
14"
16"
18"
20"
22"
24"
28"
30"
32"

286 152 127 445 152
305 152 152 457 152
356 152 152 508 152
391 179 191 572 203
406 203 229 610 203
508 254 305 762 203
610 254 381 864 254
660 305 457 965 254
762 305 533 1.067 350
813 356 610 1.168 350
914 356 686 1.270 350
965 406 762 1.372 350

1.017 430 838 1.453 350
1.067 457 914 1.524 400
1.237 491 1.067 1.742 400
1.321 508 1.143 1.829 400
1.402 528 1.219 1.934 450

90° 45° 30°

Derivação 45°

CURVAS

Derivação Y

Redução Concêntrica Redução Excêntrica

36" 1.575 559 1.372 2.134 450
42" 1.829 610 1.600 2.438 450

DUTOS

2” 3,2 162 6,4 127 11,2 4 10,29 19,05

3” 3,2 187 6,4 152 11,2 4 10,29 12,70

4” 3,2 213 6,4 178 11,2 4 5,33 10,41

6” 3,2 264 6,4 229 11,2 8 1,63 8,89

8” 3,2 314 6,4 279 11,2 8 0,76 4,57

10” 3,2 365 9,6 330 11,2 12 0,41 8,64

12” 3,2 416 9,6 381 11,2 12 0,23 7,11

14” 3,2 467 9,6 432 11,2 12 0,18 5,59

16” 3,2 518 12,7 483 11,2 16 0,15 7,37

18” 3,2 568 12,7 533 11,2 16 0,13 6,10

20” 3,2 619 12,7 584 11,2 20 0,13 4,83

24” 4,8 721 12,7 686 11,2 20 0,23 3,56

30” 4,8 873 12,7 838 11,2 28 0,18 2,54

36” 4,8 1.026 12,7 991 11,2 32 0,13 1,78

42” 6,4 1.178 15,9 1.143 11,2 36 0,25 3,05

48” 6,4 1.381 15,9 1.321 14,3 44 0,23 2,54 

54” 6,4 1.534 15,9 1.473 14,3 44 0,18 2,03

60” 6,4 1.686 15,9 1.626 14,3 52 0,15 1,52

Diâmetro
Nominal

Dimensões de Dutos Vácuo 
admis.
(mca)

Pressão 
admis.
(mca)e (mm) DE (mm) E (mm) DF (mm) F (mm) N° de Furos

Dimensões de DutosDiâmetro
Nominal

3,2 1622" 6,4 127 11,2 4
3"
4'
6"
8"
10"
12"
14"
16"
18"
20"
24"
30"
36"

Vácuo admis.
(mca)

Pressão admis.
(mca)

10,29 19,05

42"
48"
54"
60"

3,2 187 6,4 152 11,2 4 10,29 12,70
3,2 213 6,4 178 11,2 4 5,33 10,41
3,2 264 6,4 229 11,2 8 1,63 8,89
3,2 314 6,4 279 11,2 8 0,76 4,57
3,2 365 9,6 330 11,2 12 0,41 8,64
3,2 416 9,6 381 11,2 12 0,23 7,11
3,2 467 9,6 432 11,2 12 0,18 5,59
3,2 518 12,7 483 11,2 16 0,15 7,37
3,2 568 12,7 533 11,2 16 0,13 6,10
3,2 619 12,7 584 11,2 20 0,13 4,83
4,8 721 12,7 686 11,2 20 0,23 3,56
4,8 873 12,7 838 11,2 28 0,18 2,54
4,8 1.026 12,7 991 11,2 32 0,13 1,78
6,4 1.178 15,9 1.143 11,2 36 0,25 3,05
6,4 1.381 15,9 1.321 14,3 44 0,23 2,54
6,4 1.534 15,9 1.473 14,3 44 0,18 2,03
6,4 1.686 15,9 1.626 14,3 52 0,15 1,52

B (mm) C (mm) E (mm) F (mm)
Dimensões das Conexões

M (mm)
Diâmetro
Nominal

254 1522" 102 406 152
2.1/2"

3"
4"
5"
6"
8"

10"
12"
14"
16"
18"
20"
22"
24"
28"
30"
32"

286 152 127 445 152
305 152 152 457 152
356 152 152 508 152
391 179 191 572 203
406 203 229 610 203
508 254 305 762 203
610 254 381 864 254
660 305 457 965 254
762 305 533 1.067 350
813 356 610 1.168 350
914 356 686 1.270 350
965 406 762 1.372 350

1.017 430 838 1.453 350
1.067 457 914 1.524 400
1.237 491 1.067 1.742 400
1.321 508 1.143 1.829 400
1.402 528 1.219 1.934 450

90° 45° 30°

Derivação 45°

CURVAS

Derivação Y

Redução Concêntrica Redução Excêntrica

36" 1.575 559 1.372 2.134 450
42" 1.829 610 1.600 2.438 450

DUTOS

2" 254 152 102 406 152

2.1/2" 286 152 127 445 152

3" 305 152 152 457 152

4" 356 152 152 508 152

5" 391 179 191 572 203

6" 406 203 229 610 203

8" 508 254 305 762 203

10" 610 254 381 864 254

12" 660 305 457 965 254

14" 762 305 533 1.067 350

16" 813 356 610 1.168 350

18" 914 356 686 1.270 350

20" 965 406 762 1.372 350

22" 1.017 430 838 1.453 350

24" 1.067 457 914 1.524 400

28" 1.237 491 1.067 1.742 400

30" 1.321 508 1.143 1.829 400

32" 1.402 528 1.219 1.934 450

36" 1.575 559 1.372 2.134 450

42" 1.829 610 1.600 2.438 450

Diâmetro
Nominal

Dimensões das Conexões

B (mm) C (mm) E (mm) F (mm) M (mm)

dutos e conexões p/ exaustão conforme norma nbs-ps 1569

revestimento
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 Uma das grandes utilidades do PRFV é o revestimento de superfícies de aço ou   
concreto, que permite proteger de ataques corrosivos equipamentos ou locais novos, bem 
como recuperar e prolongar a vida útil de antigos.
 
 Dentre as aplicações destacam-se as estruturas (de aço ou concreto),  bases de 
instalação de reservatórios ou outros equipamentos, bases de bombas, pisos, canaletas, 
diques de contenção, tanques de armazenagem, vasos de processo, torres de branquea-
mento de celulose, tanques de transporte, etc.
 
 Após conveniente preparação da superfície, o processo consiste basicamente na 
aplicação de uma pintura, seguida pela aplicação de uma camada base, que aproxima os 
coeficientes de dilatação térmica entre o substrato e as camadas posteriores, aplicação 
de mantas e tecidos de fibras de vidro e por último, a barreira química, constituída de 
camadas de mantas e de véu de superfície, impregnados com resina éster vinílica.
 
 A barreira química é responsável pela resistência ao ataque químico e pode variar 
de acordo com a aplicação.

 A figura abaixo ilustra as etapas de um revestimento.

 Através do contato do cliente a UPR irá elaborar tecnicamente uma análise do 
equipamento ou local certificando as condições reais do revestimento.
 
 Solicite um orçamento sem compromisso, teremos enorme satisfação em atendê-lo!

revestimento
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